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2027 OUTLANDER 500
RECURSOS DO MODELO
	· Diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok†

	· Pneus de 25 pol. em rodas de aço de 12 pol.
	· Chapa de proteção integral
	· Porta-luvas
	· Armazenamento suspenso frontal

Cinza Granite

MOTOR 500
Tipo 40 hp / 37 lb-ft, ACE (Avançada Eficiência de Combustão)

650 cc, monocilíndrico, refrigeração líquida
Sistema de 
combustível

Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) com Injeção
Eletrônica de Combustível (EFI)

Transmissão CVT primário pDrive  
L / H / N / R / P

Conjunto de 
transmissão

2WD / 4WD selecionável  
com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok†

Auxílio em condução N/D
Direção assistida N/D

SUSPENSÕES
Suspensão dianteira Braços em Duplo-A 

com curso de 24,8 cm (9,75 pol.)
Amortecedores 
dianteiros

Twin Tube

Suspensão traseira Braços em Duplo-A
com curso de 26 cm (10,25 pol.)

Amortecedores 
traseiros

Twin Tube

PNEUS E RODAS
Pneus diant./tras. 25 x 8/10 x 12 pol.
Rodas Aço 12 pol.

FREIOS
Dianteiros Discos duplos de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão 

duplo
Traseiro Disco único de 214 mm com pinça hidráulica de pistão 

duplo

DIMENSÕES E 
CAPACIDADES 500
Peso seco estimado 335,7 kg
C x L x AH 220,2 x 120,9 x 122 cm
Entre-eixos 134,5 cm
Distância do solo 30,5 cm
Altura do assento 96,7 cm
Capacidade do rack Dianteiro: 54,4 kg / Traseiro: 109 kg
Armazenamento 34 L
Capacidade de 
reboque

830 kg*

Capacidade caçamba N/D
Capacidade de 
combustível

19,5 L

*Reboque estacionado.

RECURSOS
Painel Painel digital de 4,5 pol.
Magneto 420 watt
Instrumentos N/D
Ingnição Chave mecânica
Iluminação Faróis e lanternas em LED
Guincho N/D
Assento Standard
Guidão Standard
Proteção Chapa de proteção integral
Engate Receptor de engate de 2 pol.

GARANTIA
Garantia de fábrica Garantia limitada BRP de 1 ano


