2027 OUTLANDER MAX XT 700

RECURSOS DO MODELO

= Diregéo Dinamica Assistida (DPS™) de Modo Triplo

+ Frenagem Inteligente do Motor (iEB™) e modos de dire¢éo

- Diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok! QE

= Pneus XPS Trail Force de 26 pol. com rodas de aluminio de 14 pol.
= Guincho para 1.588 kg

= Para-choques dianteiro e traseiro, chapa de protecéo integral

= Armazenamento suspenso frontal

» Porta-luvas premium com suporte para celular e carregador USB
= Assento do passageiro removivel

- Cinza Dolomite

MOTOR 700 DIMENSOES E CAPACIDADES
Tipo 50 hp / 41 Ib-ft, ACE (Avangada Eficiéncia de Combust3o) Peso seco estimado  405,1 kg

650 cc, monocilindrico, refrigeragéo liquida CxLxA 248,7 x 124 x 140,56 cm
Sistema de Sistema de Acelerag&o Inteligente (iTC™) com Injec&o Entre-eixos 1535¢cm
combustivel Eletrénica de Combustivel (EFI) P .

— . - Distancia do solo 31,8cm

Transmissao CVT primério pDrive Al d

L/H/N/R/P tura.oassento 9§cm. _
Conjunto de 2WD / 4WD selecionavel Capacidade do rack Dianteiro: 54,4 kg / Traseiro: 109 kg
transmissdo com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok! QE Armazenamento 34L
Auxilioem condugdo Modos Work / Standard / Sport Capacidade de 830 kg*

Frenagem Inteligente do Motor (iEB™) reboque
Diregéo assistida Direg&o Dindmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo Capacidade cagamba N/D

~ Capacidade de 19.5L

SUSPENSOES combustivel
Suspensédo dianteira  Bragos em Duplo-A *Reboque estacionado.

com curso de 24,8 cm (9,74 pol.)
Amortecedores Twin Tube RECURSOS
dianteiros Painel Painel digital de 4,5 pol.
Suspensao traseira Bragos em Duplo-A Magneto 500 watt

com curso de 26 cm (10,25 pol.) Instrumentos Carregador de celular com 1 saida USB-A e 1 saida USB-C
Amortecedores Twin Tube Ingnigéo Sistema de Seguranga com Codificagao Digital (D.E.S.S.™)
traseiros lluminagdo Fardis e lanternas em LED
PNEUS E RODAS Guincho Guincho Can-Am HD3500 (1.588 kg) com cabo sintético
Pneus diant./tras. XPS Trail Force 26 x 8/10 x 14 pol. Assento Assento do passageiro removivel
Rodas Aluminio 14 pol. Guidao Standard

Protegao Para-choque dianteiro e traseiro

FREIOS Chapa de protegdo integral
Dianteiros Discos duplos de 214 mm com pingas hidraulicas de pistdo Engate Receptor de engate de 2 pol.

duplo
Traseiro Disco Unico de 214 mm com pinga hidraulica de pistdo GARANTIA

duplo Garantia de fabrica Garantia limitada BRP de 1 ano

Lan-am

© 2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. @, TM e o logotipo BRP sao marcas registradas da BRP ou de suas afiliadas. *WMTC: World Motorcycle Test Cycle.
1 Visco-Lok é marca da GKN Viscodrive GmbH. As demais marcas pertencem aos seus respectivos proprietdrios. Consulte a concessiondria local. Em razao do compromisso continuo com qualidade
e inovacao, a BRP pode descontinuar ou alterar especificacdes, precos, design, recursos, modelos ou equipamentos sem obrigacéo prévia. Pilote com responsabilidade. A BRP recomenda curso de
treinamento a todos os condutores de ATV. Para sua seguranca, condutor e passageiro devem usar capacete, protegao ocular e roupas de protecao. Alcool, drogas e pilotagem nao combinam. Néo pilote
em superficies pavimentadas ou vias piblicas, ndo faca manobras perigosas, evite velocidades excessivas e tenha atencéo redobrada em terrenos dificeis. ATVs acima de 90 cc sdo recomendados
somente para maiores de 16 anos. Nunca transporte passageiros em ATV que nao tenha sido especificamente projetado para isso. BRP




